
VALVOFIT BUGATTI - NÁVOD NA INŠTALÁCIU 
Aby sa dosiahlo dokonalé spojenie medzi fitinky a rúrkou, je potrebné vykonať niekoľko jednoduchých, ale 
dôležitých úkonov: 

Rezanie a odhrotovanie rúry: 
Rúru je potrebné rezať kolmo na jej os. 
Vyhnite sa použití ručných píl alebo uhlových brúsok, pretože by mohli deformovať 
rúru. Odporúčané nástroje: pre priemer do Ø 32 mm Art. 5400 
Odhrotujte rúru zvnútra aj zvonka, aby sa odstránili všecky zvyšné triesky a 
výrazné hrany. Použite na to vhodné nástroje. 

Vložení oporného krúžku do rúrky: 
Vložte oporný krúžok (1) Art. 6200A do konca rúrky (2) až po doraz. Skontrolujte, 
či je krúžok kompatibilný s rozmermi rúry (vonkajší Ø x hrúbka steny rúry). 
Toto je povinné pri použití pre teplú vodu a plyn. 

Pripojenie rúry k fitinku: 
Na správnu montáž fitinku na rúru nie je nutné demontovať maticu (v tomto 
prípade je veľmi dôležité, aby bola rúra správne odhrotovaná na vonkajšej strane, 
aby sa nepoškodil tesniaci O-krúžok).  

 
Ak demontujete maticu, nasuňte na rúru všetky komponenty fitinku v 
nasledujúcom poradí:  
- matica (1)  
- svorka na rúru (2) 
- tesniaci tlakový krúžok (3) 
- tesniaci O-krúžok (4) 

Uťahovanie matice: Tento úkon je jednoduchší, ak sú svorka a tlakový krúžok 
namazané silikónovým olejom alebo vodou. Pre použitie v systémoch na 
distribúciu pitnej vody sa uistite, že použitý silikónový olej je vhodný pre kontakt s 
potravinami. Použitie iného maziva by mohlo poškodiť tesnenia fitinku. Uistite sa, 
že mazivo je kompatibilné s konštrukčnými materiálmi fitinku. 
Uťahujte maticu (1) na telo (5) najprv rukou a potom pomocou kľuča, pričom     

         	 	 	 	    dodržujte počet závitov uvedený v tabuľke: 

	  

	 	 	 	 	 * Minimálna hodnota sa vzťahuje na rúrku s oporným krúžkom. 

	 	 	 	    

Vonkajší Ø rúry (mm) 20 25 32 40 50 63

Počet závitov (min-max) 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1,5-2 1,5-2 1,5-2



DÔLEŽITÉ: Nesprávne vykonané následujúce úkony môžu ohroziť tesnosť spoja. 

NIKDY: 
- Nepoužívajte nekompatibilné alebo škodlivé látky. 
- Nepoužívajte tieto fitinky pre zapustenú inštaláciu. 
- Nepripájajte plastovú rúrku priamo na kotly, ohievače vody alebo akýkoľvek iný zdroj tepla. Odporúčame 

použiť spojenie s kovovou rúrkou s dľžkou aspoň 1 meter, aby sa plastová rúra chránila pred možnou 
poruchou tepelných zariadení. 

MOŽNÉ PRÍČINY ÚNIKOV: 
- Nesprávne utiahnutie matice na fitinku (dodržujte pokyny VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP ohľadom 

počtu závitov).  
- Nadmerná sila pri uťahovaní matice.  
- Vonkajšie škrabance na rúre.  
- Spojenie s inými nekompatibilnými produktmi. 
- Nekompatibilné tekutiny. 
- Nadmerné použitie tesniacich materiálov (napr. konope, PTFE pásky, atď.) na vonkajšim/vnútoným závitu 

môže vytvárať napätie vo fitinku. 
- Zmrazenie systému alebo nadmerný vnútorný tlak. 
- Skladovanie materiálov v nevhodnom prostredí. 
- Nepredvídateľné vonkajšie príčiny, ako náhodné nárazy alebo nevhodné manipulácie. 

VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP s.r.l. nezodpovedá za poškodenia a/alebo nehody spôsobené nedodržaním týchto pokynov a 
nesprávnym použitím systému. Uvedené informácie nezbavujú používateľa povinnosti dôsledne dodržiavať platné predpisy a 
dobré technické normy. 

Príslušenstvo 

ART. 6200A 
Oporný krúžok. 
Vhodný na inštaláciu s horúcou vodou a plynom.


