Kulovy kohout PLYN FF paka 1" DAKOTA BUGATTI
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Popis

Kulovy kohout je opatren teflonovou ucpavkou a navic
"0" krouzkem (EPDM) pro dokonalé utésnéni. Kulové
kohouty ze série DAKOTA jsou konstruovany pro pouziti
v prostredi s provozni teplotou od -20°C az do +60°C a

maximalnim provoznim tlakem odpovidajici tlakové tfidé

MOP5.

EMSAN s.r.o.
Pod Zameckem 3638, Frydek-Mistek, 73801

Objednaci ¢islo KKP.FFP.DAK.1.B

EAN 8027010113560
Malé bal. 8
Velké bal. 32

Kulovy kohout 1" s redukovanym prltokem, ocelovou
pakou a vnitfnimi zavity pro rozvody plynu. Vysoce
kvalitni kulovy kohout ze série DAKOTA predniho italského
vyrobce BUGATTI je vyrobeny z prvotfidni poniklované
mosazi CW617N, kterd zajistuje dlouhotrvajici spolehlivost
a odolnost vici korozi.

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem > 10 ks

Parametry

Typ produktu kohout PLYN
Rozmér 1"
Druh zavitu FF, vni-vni
Material Mosaz CW617N
Pracovni teplota -20°C +60°C
Maximalni tlak MOP5
Rozmér A 71mm

Soubory ke stazeni
Dakota_installation_instructions ENG.pdf (466.22kB)

Dakota_navod k_instalaci_CZE.pdf (469.23kB)

Dakota_navod_na_instalaciu_SVK.pdf (471.45kB)

Dakota_technical_sheet.pdf (358.96kB)

+420722511111 5.12.2025 09:41
info@emsan.cz 1/1


https://emsan.cz/file/290596b75402f0c27e23e463c43939a9aec1d060/Dakota_installation_instructions_ENG_2.pdf
https://emsan.cz/file/5c1327284a309113190fcba8ab504460d10c1ccc/Dakota_navod_k_instalaci_CZE_2.pdf
https://emsan.cz/file/c5c4f4e342f7274e7a51567d11cd73804401111c/Dakota_navod_na_instalaciu_SVK_2.pdf
https://emsan.cz/file/c377ffd5cb1a20386150f1c896767e5322302309/Dakota_technical_sheet_2.pdf

