Kulovy kohout PLYN FM motyl s previe¢cnou matici

1/2" GEORGIA BUGATTI
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Popis

Kulové kohouty ze série GEORGIA jsou konstruovany pro
pouziti v prostfedi s provozni teplotou od -20°C az do
+60°C a maximalnim provoznim tlakem PN 4.

EMSAN s.r.o.
Pod Zameckem 3638, Frydek-Mistek, 73801

Objednaci Cislo KKP.FMM.PMP.GEO.12.B

EAN 8027010010838
Malé bal. 25
Velké bal. 100

Kulovy kohout 1/2" s pfevle¢nou matici, hlinikovym
motylkem a vnéjSim zavitem pro rozvody plynu. Vysoce
kvalitni kulovy kohout ze série GEORGIA predniho
italského vyrobce BUGATTI je vyrobeny z prvotfidni
poniklované mosazi CW617N, ktera zajistuje
dlouhotrvajici spolehlivost a odolnost vici korozi.

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem > 10 ks

Parametry

Typ produktu kohout PLYN
Rozmér 1/2"
Druh zavitu FM, vni-vné
Material Mosaz CW617N
Pracovni teplota -20°C +60°C
Maximalni tlak PN4
Rozmér A 58,5mm

Soubory ke stazeni
Georgia_installation_instructions ENG.pdf (466.13kB)

Georgia_navod_k_instalaci CZE.pdf (469.42kB)
Georgia_navod _na_instalaciu_SVK.pdf (471.64kB)

Georgia_technical_sheet.pdf (2.01MB)

+420722511111 6.3.2026 06:56
info@emsan.cz 1/1


https://emsan.cz/file/00bc26c334639c0be82bbddcabe860068cdfdf80/Georgia_installation_instructions_ENG_3.pdf
https://emsan.cz/file/306d57b15f6f0edce6b16c5e9092ac6bf4bb37b6/Georgia_navod_k_instalaci_CZE_3.pdf
https://emsan.cz/file/880ffcc412928ce12473756fb118ed23aafb4983/Georgia_navod_na_instalaciu_SVK_3.pdf
https://emsan.cz/file/6758077a023ef6854e2e6dc9333f957cf01d3753/Georgia_technical_sheet_3.pdf

