T-kus PE 32 VALVOFIT BUGATTI

» PE SPOJKY BUGATTI » T-kusy PE VALVOFIT BUGATTI

Popis

Mosaznd tlakova spojka PE trubky pro plyn-voda.
Teplotni limit: -20°C +80°C. Tlakovy limit: PN 20.
Systém jakosti spole¢nosti je certifikovan podle
mezinarodni normy UNI EN ISO 9001:2008; suroviny se
skladaji vyhradné ze za tepla kovanych mosaznych tyci.
Mosazné tvarovky (svérné spojky) série VALVOFIT pro
tlakové potrubni systémy z polyethylenu (PE), slouzici
pro rozvody topnych plynl a vody, ktera je uréena pro
lidskou spotfebu.

EMSAN s.r.o.
Pod Zameckem 3638, Frydek-Mistek, 73801

Objednaci ¢islo MS.T.VLF.32.B
EAN 8596071016887
Malé bal. 5
Velké bal. 20

T-spojka pro PE (polyetylenové) trubky je potrubni
tvarovka urcena ke spojeni tfi PE trubek v konfiguraci ve
tvaru T, coz umoznuje tekutiné nebo plynu proudit ve
dvou rliznych smérech. Bézné se pouZiva v rozvodech
vody, zavlazovani, zasobovani plynem a préimyslovych
potrubnich systémech. Komponent je certifikovan pro
rozvody topnych plynl a vody, kterd je urcena pro lidskou
spotrebu.

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem > 100 ks

Parametry

Typ produktu T-kus
Rozmér 32
Material Mosaz CW617N
Pracovni teplota -20°C +80°C
Maximalni tlak PN 20
Rozmér A 124mm

Soubory ke stazeni

Valvofit technical sheet.pdf (2.51MB)

Valvofit navod na_instalaciu_SVK.pdf (338.79kB)
Valvofit navod k_instalaci CZE.pdf (336.58kB)
Valvofit_installation_instructions ENG.pdf (338.5kB)
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https://emsan.cz/file/9e9758d87f13d236a13ef88f32a02c04cef41d4b/Valvofit_technical_sheet_22.pdf
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